
NOTICE DE BRANCHEMENT PLISSE VERANDA FILAIRE 

Branchements 

 

 

Ajustement fin de course bas

 

1 moteur 24V par inverseur 

(bouton montée/descente) 

Baisser complètement le store Connecter la clé B 

Déplacer le store jusqu’à son nouveau fin 

de course à l’aide de l’inverseur ou de la 

télécommande 

Enlever la clé B 



Z:\PRODUITS\Plissés-Duettes\Notices de pose\Veranda\NCPL01 Notice règlage plissé veranda 

motorisé V2.docx 

NOTICE DE BRANCHEMENT PLISSE VERANDA COMMANDE RADIO 

Branchements 

 

 

 

 

Pour programmer la télécommande :  

• appuyer sur le bouton Prog du récepteur le store fait un mouvement va et vient 

• appuyer sur le bouton Prog de la télécommande le store fait un mouvement et vient 

(programmation terminée) 

 

 

1 moteur par récepteur et par alimentation 

Alimentation 

power 1.5 DC 

Fil blanc = + 24 volts 

Fil noir = - O volts 

+ 

- 

M

O

T

O

R 

Récepteur 

déporté 24 Volts 

Store plissé 

véranda 

motorisé 

24V 

Baisser complètement le store Connecter la clé B 

Déplacer le store jusqu’à son nouveau fin 

de course à l’aide de l’inverseur ou de la 

télécommande 

Enlever la clé B 


